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1. Introdução XE "1. Introdução" 
Este manual é dedicado ao desenvolvedor do AC que deve interagir com o equipamento D-SAT.  Ele trás importantes dicas de programação e exemplos de implementação utilizando QT/C++. A especificação do SAT prevê a implementação de 15 rotinas de comunicação com o equipamento. Este manual dará exemplos das principais rotinas utilizadas pelo AC. O desenvolvedor do AC tem acesso a estas funções através de uma dll para o sistema Windows (veja manual do desenvolvedor). 

Este tutorial é baseado na Especificação de Requisitos do SAT (ERS) versão 2.11.4, que pode ser obtida em: 

http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/downloads/vigentes.asp
Atente para sempre utilizar a versão mais nova da ERS. 

2. Número de sessão XE "2. Número de sessão" 
Cada chamada da dll de comunicação com o SAT necessita de um  parâmetro denominado número de sessão. Este é um identificador randômico de 6 dígitos numéricos que não deve se repetir nas últimas 100 sessões. Uma sessão consiste em uma chamada de função da dll e o seu retorno. Abaixo um exemplo em código C++ para geração deste número. 

#define LISTANUMSESSAO 100
static int ultimonumero = 0;
static unsigned int listanumeroSessao[LISTANUMSESSAO];
int randInt(int low, int high)    {
   bool flag = true;
   unsigned int num, i;
   /* garante que o numero de sessão não se repete nas ultimas 100 comunicacoes */
   while(flag){
       num = qrand() % ((high + 1) - low) + low;
       flag = false;
       for(i=0;i<LISTANUMSESSAO;i++){
           if(num == listanumeroSessao[i]){
               /* numero de sessao repetido, necessario gerar outro */
               flag = true;
           }
       }
   }
   listanumeroSessao[ultimonumero] = num;
   ultimonumero = (ultimonumero + 1) % LISTANUMSESSAO;
   return num;
}
3. Configurar timeout da DLL XE "3. Configurar timeout da DLL"  
O AC pode configurar o timeout para cada chamada da DLL, para tanto, deve chamar a função ConfiguraTimeout() da DLL. Contudo, o os timeouts devem estar de acordo com ERS, caso um timeout seja configurado para um tempo muito curto a DLL pode abortar a execução antes de receber uma resposta do equipamento D-SAT.

4.Operação XE "4. Operação" 
Quando uma chamada tiver sido executa pelo equipamento D-SAT algumas funções retornam uma mensagem (string) no seguinte formato:

Retorno: “numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ”

Ou seja, cada campo é separado por pipe (‘|’). O significado de cada campo dever ser checado no item específico da ERS para cada função. Ainda, o significado do código de retorno deve ser interpretado conforme Tabela 48 da ERS (códigos de retorno do equipamento SAT). Contudo, nem todas as funções retornam este mesmo formato. Neste caso, isso será melhor explicado em cada função em particular. 

5.Padrão de chamadas da DLL - AtivarSAT XE "Padrão de chamadas da DLL - AtivarSAT" 
As chamadas da DLL do equipamento D-SAT seguem um padrão. Para exemplificar este padrão será utilizado a função AtivarSAT conforme item 6.1.1 da ERS. 

Abaixo um trecho de código necessário para ativação do equipamento D-SAT. Este exemplo foi implementado em QT/C++, porém, exemplifica como obter as mensagens e possíveis códigos de erro no retorno da chamada. Observe a utilização do tipo COMM_ERROR. Este tipo é utilizado para armazenar os possíveis código de retorno da DLL. Assim, sempre que forem realizadas chamadas da DLL deve-se executar a chamada CodigoErro() para obter-se o resultado da execução. 
COMM_ERROR nErro;
string CSR;
 CSR = AtivarSAT(randInt(0,999999),pActSAT.iTipoCertificado,
                           this->CodAtivacao->text().toAscii().data(),
                          this->cnpj->text().toAscii().data(),
                           pActSAT.UF);
  nErro = CodigoErro();
           switch (nErro.code) {
                               case __NOCONNECT__:
                                      QMessageBox::critical(this, QString::fromUtf8("Ativação SAT"),
                                             QString::fromUtf8("Porta de comunicação não conectada."));
                                      break;
                               case __TIMEOUT__:
                                       QMessageBox::critical(this, QString::fromUtf8("Ativação SAT"),
                                              QString::fromUtf8("TimeOut: Equipamento não está respondendo as mensagens."));
                                       break;
                               case __SEMCTS__:
                                       QMessageBox::critical(this, QString::fromUtf8("Ativação SAT"),
                                              QString::fromUtf8("Sem Sinal CTS."));
                                       break;
                               case __CMDUNKERROR__:
                                       QMessageBox::critical(this, QString::fromUtf8("Ativação SAT"), QString::fromUtf8("Comando recebido do equipamento não reconhecido."));
                                       break;
                               default:
{
                                     QString strAux =(char *)nErro.msg;
                                     QMessageBox::information(this, QString::fromUtf8("Ativacao SAT"),strAux);
                                    pPtr = strstr(CSR,"BEGIN");
                                     if (pPtr) {
                                            pPtr-=5;
                                            this->textEdit_2->append(pPtr);
                                            this->textEdit_2->show();
                                     }
                                     break;
                                 }
           };
Existem quatro erros básicos de comunicação que podem ocorrer caso a DLL não receba uma resposta correta do equipamento D-SAT. Esses quatro erros são:

·  __NOCONNECT__ (equipamento não conectado a porta serial);

·  __TIMEOUT__ (timeout na resposta do equipamento);

· __SEMCTS__ (sem sinal CTS na porta serial);

· __CMDUNKERROR__ (outros erros não conhecidos). 

Se nenhum destes erros foi reportado, então foi possível estabelecer uma comunicação com o equipamento. Isso não significa que a função tenha sido processada corretamente, mas significa que houve um processamento por parte do equipamento.  Em caso de sucesso, o retorno tem o seguinte formato:

Retorno: “numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ|CSR”

Em caso de erro a mensagem de retorno consiste em uma string no formato já explicado na sessão 4. 

6. Configurar interface de rede XE "6. Configurar interface de rede" 
A configuração da interface de rede baseia-se em um xml. Os possíveis campos deste xml estão definidos na tabela 34 da ERS. Abaixo um exemplo de xml para configuração da rede retirado da ERS:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
   <tipoInter>ETHE</tipoInter>
   <SSID>Nome da rede sem Fio</SSID>
   <seg>NONE</seg>
   <codigo>frase_ou_chave_de_acesso</codigo>
   <tipoLan>IPFIX</tipoLan>
   <lanIP>192.168.010.100</lanIP>
   <lanMask>255.255.255.000</lanMask>
   <lanGW>192.168.010.001</lanGW>
   <lanDNS1>192.168.010.001</lanDNS1>
   <lanDNS2>192.168.010.001</lanDNS2>
   <usuario>usuario123</usuario>
   <senha>***********</senha>
   <proxy>0</proxy>
   <proxy_ip>192.168.010.001</proxy_ip>
   <proxy_porta>3128</proxy_porta>
   <proxy_user>admin</proxy_user>
   <proxy_senha>senha123456</proxy_senha>
</config>
Abaixo um exemplo de implementação da chamada ConfigurarInterfaceDeRede() da DLL: 

CSR = ConfigurarInterfaceDeRede(randInt(0,999999),CodAtivacaoSAT,(char *)xml);
nErro = CodigoErro();
switch (nErro.code) {
case __NOCONNECT__:
      case __TIMEOUT__:
      case __SEMCTS__:
          sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
          strAux = aux;
          QMessageBox::critical(this, tr("Configurar Rede"),strAux);
          break;
       default:
          CSR = nErro.msg;
          QMessageBox::information(this, tr("Configurar Rede"), QString::fromUtf8((char*)CSR));
          break;
};
A mensagem de retorno consiste em uma string no seguinte formato já explicado na sessão 4.

7. Associar Assinatura XE "7. Associar Assinatura" 
Associar assinatura significa associar o CNPJ do lojista do CNPJ do desenvolvedor do AC. Esta função é de extrema importância para o AC, pois, sem essa associação do AC fica impedido de realizar vendas. 

string resp;
resp = AssociarAssinatura(randInt(0,999999),Cod.CodigoAtivacao(),(char *)cnpjs, assinaturaAC);
 nErro = CodigoErro();
 switch (nErro.code) {
          case __NOCONNECT__:
          case __TIMEOUT__:
          case __SEMCTS__:
           sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
           strAux = aux;
           QMessageBox::critical(this, tr("Associar Assinatura"), strAux);
            break;
  default:
QMessageBox::information(this, tr("Associar Assinatura"), QString::fromUtf8((char*)nErro.msg));
};
A mensagem de retorno consiste em uma string no seguinte formato já explicado na sessão 4.

8. Atualizar SAT XE "8. Atualizar SAT" 
Esta é uma importante função do equipamento, a atualização de firmware. Observe que o firmware (quando disponível) é baixado diretamente dos servidores da SEFAZ. Nem fabricantes de SAT nem desenvolvedores de AC podem atualizar o equipamento D-SAT em campo com uma versão que não seja oficial e que é mantida pela SEFAZ. Abaixo um trecho de código ilustrando esta funcionalidade. 

  ConfiguraTimeout(60*10*1000);
  CSR = AtualizarSoftwareSAT(randInt(0,999999), Cod.CodigoAtivacao()) ;
   nErro = CodigoErro();
   switch (nErro.code) {
       case __NOCONNECT__:
              QMessageBox::critical(this, QString::fromUtf8("AtualizaÃ§Ã£o de software SAT"), QString::fromUtf8("Porta de comunicaÃ§Ã£o nÃ£o conectada."));
              break;
       case __TIMEOUT__:
              QMessageBox::critical(this, QString::fromUtf8("AtualizaÃ§Ã£o de software SAT"), QString::fromUtf8("TimeOut: Equipamento nÃ£o estÃ¡ respondendo as mensagens."));
               break;
       case __SEMCTS__:
               QMessageBox::critical(this, QString::fromUtf8("AtualizaÃ§Ã£o de software SAT"), QString::fromUtf8("Sem Sinal CTS."));
               break;
       case __CMDUNKERROR__:
               QMessageBox::critical(this, QString::fromUtf8("AtualizaÃ§Ã£o de software SAT"), QString::fromUtf8("Comando recebido do equipamento nÃ£o reconhecido."));
               break;
       default:
               QMessageBox::information(this, QString::fromUtf8("AtualizaÃ§Ã£o de software SAT"), QString::fromUtf8((char*)CSR));
               break;
    };
A mensagem de retorno consiste em uma string no seguinte formato já explicado na sessão 4.

9. Teste FIM a FIM XE "9. Teste FIM a FIM" 
O teste fim a fim serve para determinar se a comunicação com o SEFAZ funciona corretamente e não exige a função AssociarAssinatura tenha sido executada. Contudo, o equipamento precisa ter sido ativado para poder executar a função com sucesso. Este é um teste de venda ficticio onde um xml determinado pela SEFAZ é enviado para processamento no SEFAZ. Abaixo um exemplo de implementação desta chamada:

char *pDadosVenda = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <CFe> <infCFe versaoDadosEnt='0.04'> <ide> <CNPJ>16716114000172</CNPJ> <signAC>00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</signAC> <numeroCaixa>115</numeroCaixa> </ide> <emit> <CNPJ>17679701000100</CNPJ> <IE>111111111111</IE> <IM>123123</IM> <cRegTribISSQN>1</cRegTribISSQN> <indRatISSQN>N</indRatISSQN> </emit> <dest /> <det nItem='1'> <prod> <cProd>01</cProd> <xProd>Carne</xProd> <CFOP>5000</CFOP> <uCom>un</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>2.100</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> </prod> <imposto> <ICMS> <ICMS00> <Orig>0</Orig> <CST>00</CST> <pICMS>5.00</pICMS> </ICMS00> </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>2.10</vBC> <pPIS>1.0000</pPIS> </PISAliq> </PIS> <PISST> <vBC>1.10</vBC> <pPIS>1.0000</pPIS> </PISST> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>1.00</vBC> <pCOFINS>1.0000</pCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> </det> <pgto> <MP> <cMP>01</cMP> <vMP>33.00</vMP> </MP> </pgto> <total /> </infCFe> </CFe>";
string CSR;
CSR = TesteFimAFim((int)randInt(0,999999),(char *)Cod.CodigoAtivacao(),(char *) pDadosVenda);
   nErro = CodigoErro();
 switch (nErro.code) {
     case __NOCONNECT__:
            QMessageBox::critical(this, QString::fromUtf8("Teste de comunicacao Fim-a-Fim."),
               QString::fromUtf8("Porta de comunicacao nao conectada."));
            break;
     case __TIMEOUT__:
           QMessageBox::critical(this, QString::fromUtf8("Teste de comunicacao Fim-a-Fim."),
                QString::fromUtf8("TimeOut: Equipamento nao estao respondendo as mensagens."));
             break;
     case __SEMCTS__:
           QMessageBox::critical(this, QString::fromUtf8("Teste de comunicacao Fim-a-Fim."),
                QString::fromUtf8("Sem Sinal CTS."));
             break;
     case __CMDUNKERROR__:
           QMessageBox::critical(this, QString::fromUtf8("Teste de comunicacao Fim-a-Fim."), QString::fromUtf8("Comando recebido do equipamento nao reconhecido."));
             break;
    default:
           QString strAux =(char *)nErro.msg;
           QMessageBox::information(this, QString::fromUtf8("Teste de comunicacao Fim-a-Fim."), strAux);
           break;
   };
Em caso de sucesso a seguinte mensagem de retorno terá o seguinte formato:

Retorno: “numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ|arquivoCFeBase64|timeStamp |numDocFiscal|chaveConsulta

Em caso de erro a mensagem de retorno consiste em uma string no formato já explicado na sessão 4.

10. Bloquear SAT XE "10. Bloquear SAT" 
Exemplo de código para efetuar bloqueio do equipamento D-SAT por parte do contribuinte. 

 CSR = BloquearSAT(randInt(0,999999),Cod.CodigoAtivacao());
 nErro = CodigoErro();
 switch (nErro.code) {
case __NOCONNECT__:
            case __TIMEOUT__:
            case __SEMCTS__:
                  sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
                  strAux = aux;
                  QMessageBox::critical(this, tr("Bloquear SAT"),strAux);
                   break;
           default:
                  QMessageBox::information(this, tr("Bloquear SAT"), QString::fromUtf8((char*)CSR));
                   break;
     };
A mensagem de retorno consiste em uma string no formato já explicado na sessão 4.

BloquearSAT

Exemplo de código para efetuar desbloqueia do equipamento D-SAT por parte do contribuinte. 

CSR = DesbloquearSAT(randInt(0,999999),Cod.CodigoAtivacao() );
   nErro = CodigoErro();
   switch (nErro.code) {
                         case __NOCONNECT__:
                         case __TIMEOUT__:
                         case __SEMCTS__:
                                  sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
                                  strAux = aux;
                                  QMessageBox::critical(this, tr("Desbloquear SAT"),strAux);
                                  break;
                         default:
                                 sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
                                  QMessageBox::information(this, tr("Desbloquear SAT"), QString::fromUtf8((char*)aux));
                                  break;
     };
A mensagem de retorno consiste em uma string no formato já explicado na sessão 4.

11. Consultar SAT XE "11. Consultar SAT" 
A chamada ConsultarSAT determina se o equipamento encontra-se operacional. Exemplo de código abaixo:

   CSR =ConsultarSAT(randInt(0,999999));

   nErro = CodigoErro();

   switch (nErro.code) {

                         case __NOCONNECT__:

                         case __TIMEOUT__:

                         case __SEMCTS__:

                                  sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);

                                  strAux = aux;

                                  QMessageBox::critical(this, tr("ConsultarSAT"),strAux);

                                  break;

                         default:

                                  sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);

                                  strAux = aux;

                                  QMessageBox::information(this, tr("ConsultarSAT"), QString::fromUtf8((char*)aux));

                                  break;

     };

A mensagem de retorno consiste em uma string no formato já explicado na sessão 4.

12. Consultar Status Operacional XE "12. Consultar Status Operacional" 
Esta chamada retorna uma série de importantes parâmetros do equipamento. Abaixo um exemplo de código para sua implementação. 

CSR = ConsultarStatusOperacional(randInt(0,999999),Cod.CodigoAtivacao());
nErro = CodigoErro();
switch (nErro.code) {
         case __NOCONNECT__:
          case __TIMEOUT__:
          case __SEMCTS__:
             sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
             strAux = aux;
             QMessageBox::critical(this, tr("Status Operacional SAT"),strAux);
             break;
        default:
             sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
             strAux = aux;
             QMessageBox::information(this, tr("Status Operacional SAT"), strAux);
             break;
     };
Em caso de sucesso a função retornará uma string no formato:

Retorno: “numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ|ConteudoRetorno”

O formato do campo ConteudoRetorno é especificado na Tabela 30 da ERS. Em caso de erro a mensagem de retorno consiste em uma string no formato já explicado na sessão 4. 

13. Extrair Logs XE "13. Extrair Logs" 
Esta função serve para extração dos logs do equipamento em campo. 

 CSR = ExtrairLogs(randInt(0,999999),Cod.CodigoAtivacao() );
 nErro = CodigoErro();
  switch (nErro.code) {
                         case __NOCONNECT__:
                         case __TIMEOUT__:
                         case __SEMCTS__:
                                  sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
                                  strAux = aux;
                                  QMessageBox::critical(this, tr("Extrair Logs SAT"),strAux);
                                  break;
                         default:
                                  sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
                                  strAux = aux;
                                  QMessageBox::information(this, tr("Extrair Logs SAT"), strAux);
                                  break;
                                 break;
     };
Em caso de sucesso, uma mensagem string com seguinte formato é retornado:

Retorno: “numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ|Arquivo de log em base64”

 Em caso de erro a mensagem de retorno consiste em uma string no formato já explicado na sessão 4. 

14. Enviar Dados Venda XE "14. Enviar Dados Venda" 
Essa é principal função do equipamento SAT, realização de vendas. A venda é representada por um XML com um padrão especifico determinado pela SEFAZ. Abaixo um exemplo de XML de vendas: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CFe>
   <infCFe versaoDadosEnt="0.02">
      <ide>
         <CNPJ>12345678909123</CNPJ>         <signAC>IGRvIEJyYXNpbCAtIFJGQjEaMBgGA1UECxQRUkZCIGUtU2Vydmlkb3IgQTExMDAu=</signAC>
         <numeroCaixa />
      </ide>
      <emit>
         <CNPJ>11111111111111</CNPJ>
         <IE>111111111111</IE>
         <IM>123123</IM>
         <cRegTribISSQN>1</cRegTribISSQN>
         <indRatISSQN>N</indRatISSQN>
      </emit>
      <dest />
      <det nItem="1">
         <prod>
            <cProd>01</cProd>
            <xProd>Mega Alcool 92,8</xProd>
            <CFOP>0001</CFOP>
            <uCom>un</uCom>
            <qCom>1.0000</qCom>
            <vUnCom>2.10</vUnCom>
            <indRegra>A</indRegra>
         </prod>
         <imposto>
            <ICMS>
               <ICMS00>
                  <Orig>0</Orig>
                  <CST>00</CST>
                  <pICMS>5.00</pICMS>
               </ICMS00>
            </ICMS>
            <PIS>
               <PISAliq>
                  <CST>01</CST>
                  <vBC>1.10</vBC>
                  <pPIS>1.0000</pPIS>
               </PISAliq>
            </PIS>
            <PISST>
               <vBC>1.00</vBC>
               <pPIS>1.0000</pPIS>
            </PISST>
            <COFINS>
               <COFINSAliq>
                  <CST>01</CST>
                  <vBC>1.00</vBC>
                  <pCOFINS>1.0000</pCOFINS>
               </COFINSAliq>
            </COFINS>
         </imposto>
      </det>
      <pgto>
         <MP>
            <cMP>01</cMP>
            <vMP>33.00</vMP>
         </MP>
      </pgto>
      <total />
   </infCFe>
</CFe>
A especificação completa das possíveis tags do XML deve ser buscada no respectivo XSD que pode ser encontrado no site do SEFAZ em: 

http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/downloads/vigentes.asp
Baixe o arquivo: schemas XML da versão 00.06. 

Abaixo um trecho de código exemplificando sua utilização da chamada EnviarDadosVenda.

   CSR = EnviarDadosVenda(randInt(0,999999),Cod.CodigoAtivacao(), BufferOut);
   nErro = CodigoErro();
   switch (nErro.code) {
                         case __NOCONNECT__:
                         case __TIMEOUT__:
                         case __SEMCTS__:
                                  sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
                                  strAux = aux;
                                  QMessageBox::critical(this, tr("Venda"),strAux);
                                  break;
                         default:
                                  sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
                                  strAux = aux;
                                  QMessageBox::information(this, tr("Venda"), strAux);
                                  break;
     };
Em caso de sucesso o retorno terá o seguinte formato:

Retorno: 
“numeroSessao|EEEEE|CCCC|mensagem|cod|mensagemSEFAZ|arquivoCFeBase64|timeS tamp|chaveConsulta|valorTotalCFe|CPFCNPJValue|assinaturaQRCODE”

Em caso de erro a mensagem de retorno consiste em uma string no formato já explicado na sessão 4. 

15. Cancelar Ultima Venda XE "15. Cancelar Ultima Venda" 
Toda venda realizada pelo D-SAT pode ser cancelada em até 30 minutos. Para isso, existe a função CancelarUltimaVenda(). Nesta função também é necessário seguir um padrão de XML de cancelamento definido no XSD da SEFAZ, conforme explicado no item EnviarDadosVenda.

Exemplo de formato de XML para cancelamento:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CFeCanc>
   <infCFe chCanc="CFe35130159596908000152599000002110000012361207">
      <ide>
        <CNPJ>12345678909123</CNPJ>         <signAC>IGRvIEJyYXNpbCAtIFJGQjEaMBgGA1UECxQRUkZCIGUtU2Vydmlkb3IgQTExMDAu=</signAC>
      </ide>
      <emit />
      <dest>12345678909</dest>
      <total />
   </infCFe>
</CFeCanc>
Código exemplo para a chamada CancelarUltimaVenda().

CSR =  CancelarUltimaVenda(randInt(0,999999),Cod.CodigoAtivacao(), chave.Chave(), BufferOut);
   nErro = CodigoErro();
   switch (nErro.code) {
                         case __NOCONNECT__:
                         case __TIMEOUT__:
                         case __SEMCTS__:
                                  sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
                                  strAux = aux;
                                  QMessageBox::critical(this, tr("Cancela Venda"),strAux);
                                  break;
                         default:
                                  sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
                                  strAux = aux;
                                  QMessageBox::information(this, tr("Cancela Venda"), strAux);
                                  break;
     };
A mensagem de retorno consiste em uma string no formato já explicado na sessão 4. 

16. Comunicar Certificado ICP Brasil XE "16. Comunicar Certificado ICP Brasil" 
Caso a ativação do SAT seja através de certificado ICP-Brasil o certificado emitido deverá ser repassado ao SAT através desta função. Veja exemplo de codificação: 

CSR = ComunicarCertificadoICPBRASIL(randInt(0,999999),Cod.CodigoAtivacao(),textEdit_3->toPlainText().toAscii().data() );
   nErro = CodigoErro();
   switch (nErro.code) {
                         case __NOCONNECT__:
                         case __TIMEOUT__:
                         case __SEMCTS__:
                                  sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
                                  strAux = aux;
                                  QMessageBox::critical(this, tr("Comunicar Certificado"),strAux);
                                  break;
                         default:
                                  sprintf(aux,"%s [%x]",nErro.msg,nErro.code);
                                  strAux = aux;
                                  QMessageBox::information(this, tr("Comunicar Certificado"), strAux);
                                  break;
     };
A mensagem de retorno consiste em uma string no formato já explicado na sessão 4. 
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